
Zuverlässiger Einsatz in 
verschiedenen Bereichen

Drucker & Scanner
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Mit unseren praktischen sowie mobilen Scannern und Druckern wird die Arbeit für 
verschiedenste Arbeitsumgebungen wie Handel, Logistik und Gewerbe aller Art 

mobil und komfortabel gestaltet.

Ihr kompaktes Design lässt es zu, die Produkte individuell für jegliche 
Arbeitsumgebung zu nutzen, welcher nur einer von vielen weiteren Vorteilen ist. 


gut verstaubar


leicht zu bedienen


einfache handhabung


fl exibel einsetzbar

DIGITUS®

DRUCKER & SCANNER 

https://de.assmann.shop/de/drucker-scanner/

Erfahren Sie mehr auf unserer Landingpage
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 Fitnessstudio

 Gesundheitswesen

 Logistik

 Öffentliche Einrichtungen

 Events

Anwendungsbereiche

ANWENDUNGSBEREICHE  
der DIGITUS® Scanner und Drucker



  DA-81020| EAN: 4016032487029 | DIGITUS Etikettendrucker 200dpi 

  DA-81021  | EAN: 4016032487036 | DIGITUS Etikettendrucker 300dpi 
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für einen hochwertigen Druck Ihrer Etiketten im Büro und Zuhause
DIGITUS® DRUCKER

DIGITUS® - Barcode Drucker

Der DIGITUS® Etikettendrucker ist eine hochwertige 
Kombination aus Thermodirekt und Thermotransfer 
Drucker für den individuellen und geschäftlichen 
Etikettendruck der bequem auf dem Schreibtisch Platz 
fi ndet.

Der Drucker ist ideal für Produktkennzeichnung, Versand-
Etiketten, den Einzelhandel und viele andere Etikettier 
Anwendungen. Er bietet bestmögliche Konnektivität 
durch USB, Ethernet und Serielle Anschlüsse.

Barcode Drucker - 200/300DPI (dots per 
inch)

 Druckverfahren: Thermotransfer/Thermodirekt
 Max. Druckbreite: 108mm/104mm
  Max. Druckgeschwindigkeit: 127mm/104mm 

pro Sekunde
 Druckmedium: Thermoetiketten, Universaletiketten
 Interface: USB 2.0/Serial/Ethernet

https://de.assmann.shop/de/Computer-und-Of� ce/Eingabegeraete-und-Zubehoer/Barcodescanner/
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Drucker

Thermodirektdruck & Thermotransferdruck
DRUCKVERFAHREN IM VERGLEICH

THERMOTRANSFERDRUCK

Das Thermodruckverfahren nutzt Hitze, um ein Druckbild auf ein Etikettenmaterial zu erzeugen.
Dabei gibt es zwei Haupttypen: Thermodirektdruck und Thermotransferdruck

Beim Thermodirektdruck 
wird Hitze direkt auf 
hitzeempfi ndliches 
Etikettenmaterial übertragen,

um das Druckbild zu erzeugen. 
Es ist kein Farbband erforderlich 
und eignet sich für 
Versandetiketten oder 
Kassenzettel.

THERMOTRANSFERDRUCK

Beim Thermotransferdruck 
wird Farbe von einem 
Farbband mittels Hitze auf ein 
beliebiges Etikettenmaterial 
übertragen,

wodurch langlebige 
Etiketten entstehen. Diese 
sind gegenüber Hitze und 
Abrieb beständig und für 
Etiketten in Lagerhaltung 
und Produktauszeichnungen 
geeignet.

Thermodruckkopf 
mit HeizelementenTransferband

Folie mit Farbwachs (Blau)

Druckmedium

Führungsrollen

Druckwalze



  DA-81005  | EAN: 4016032490630 | DIGITUS 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel 
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Hohe Aufl ösung und Kompatibilität für 
Ihr Arbeitsumfeld

DIGITUS® SCANNER

2D-Barcode-Scanner lesen komplexere Codes, die 
aus Punkten oder kleinen Quadraten zusammengesetzt 
sind (QR-Codes, PDF14, Datamatrix). Diese vertikalen 
und horizontalen Muster haben eine höhere 
Informationsdichte. 

2D BARCODE-SCANNER

PASSENDE SCANNER FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN CODES



  DA-81002  | EAN: 4016032473640 | DIGITUS 2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel 

  DA-81003  | EAN: 4016032473657 | DIGITUS 2D Barcode Handscanner, akkubetrieben, Bluetooth & QR-Code kompatibel 

  DA-81001  | EAN: 4016032473633 | DIGITUS 1D Barcode Handscanner 
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Scanner

Laser-Barcodescanner verwenden eine Laserlichtquelle, 
die einen dünnen Laserstrahl auf den Barcode richtet, 
dieser von den hellen und dunklen Streifen des Barcodes 
refl ektiert und in Daten umgewandelt. Laser-Scanner 
sind in Lage, Barcodes aus größerer Entfernung zu lesen, 

Barcodescanner unterscheiden sich in der verwendeten 
Technologie, die gängigsten Technologien sind Laser und 
CMOS.

CMOS-Barcodescanner verwenden einen CMOS-Sensor 
um den Barcode zu erfassen und wandeln das Bild in 
digitale Daten um. Dabei wird der gesamte Barcode auf 
einmal erfasst und kann auch beschädigte oder schlecht 
gedruckte Barcodes sowie Strich und QR Codes von 
Bildschirmen lesen. 

1D-Barcode-Scanner erfassen Strichcodes (EAN, CODE 
128, Code 39) mit unterschiedlich breiten horizontalen 
Strichen. Da die Striche immer in einer einzelnen 
Reihe angeordnet sind, spricht man hierbei von einem 
eindimensionalen Code. 

2D BARCODE-SCANNER

PASSENDE SCANNER FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANWENDUNGEN

können aber weder QR Codes noch von Bildschirmen 
lesen. 

https://de.assmann.shop/de/Computer-und-Of� ce/Eingabegeraete-und-Zubehoer/Barcodescanner/



DIGITUS®

ENTDECKEN SIE MEHR VON UNSEREN 
UMFASSENDEN LÖSUNGEN

www.assmann.com/de/loesungen/

Weitere Informationen 
und Lösungen finden Sie 
auf unserer Website

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0)2351 554 0
www.assmann.com

www.assmann.com

Erwähnte Markennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Waren-
zeichen der jeweiligen Eigentümer. Designabweichungen von den Abbildungen, 
Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Ge-
währ. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Liefermöglichkeit unter Vor-
behalt, nur solange der Vorrat reicht. 05/2024


